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INTRO

SOLARBELEUCHTUNG: AUTARK, 
EFFIZIENT UND NACHHALTIG 

Die COMBI TOP 1 von unserer Schwestergesellschaft NOVÉA 
ÉNERGIES ist eine kompakte und wirtschaftliche Lösung für 
netzunabhängige Beleuchtung im Außenbereich und stellt zu-
gleich das Einstiegsmodell in die COMBI TOP-Reihe dar. 

Das System kombiniert alle technischen Komponenten im obe-
ren Bereich des Mastes. Solarmodul, Batterie und Leuchte bil-
den eine integrierte Einheit, wodurch Installation und Wartung 
deutlich vereinfacht werden.

COMBI TOP 1: Der Einstieg in die Autarkie
Dank des leistungsstarken Solarmoduls und der langlebigen  
LiFePO4-Batterie mit Endurance+ Technologie arbeitet die  
COMBI TOP 1 vollständig autark und sorgt für eine zuverlässige 
Energieversorgung, auch bei anspruchsvollen Wetterbedingun-
gen.

Die effiziente LED-Technologie liefert 700 bis 3.600 Lumen bei 
nur 5 - 20 W Leistung und erreicht eine Lebensdauer von bis zu 
100.000 Stunden. Intelligente Steuerungen wie Dämmerungs-
sensor, Zeitprogramme und optionale Bewegungsmelder opti-
mieren zusätzlich den Energieverbrauch.

Dabei profitieren Sie von vielen Vorteilen: 

•	 Keine aufwendige Verkabelung
•	 Keine hohen Netzanschlusskosten
•	 Keine Kompromisse bei Lichtqualität und Zuverlässigkeit
•	 Naturbelassene Landschaften

Nachhaltigkeit par excellence
Wir nutzen die Energie der Sonne: effizient und bedarfsge-
recht. So sorgen wir für dauerhaft niedrige Betriebskosten bei 
einer zugleich maximalen Umweltverträglichkeit.

Das bedeutet für Sie:

•	 langfristige Wirtschaftlichkeit
•	 reduzierte CO

2
-Emissionen

•	 zukunftssichere Investition

Für moderne, nachhaltige Projekte
Die COMBI TOP 1 eignet sich besonders für Beleuchtungspro-
jekte mit einem moderaten Energiebedarf. Typische Einsatzbe-
reiche sind Fuß- und Radwege, Wohngebiete, kleine Parkplätze 
sowie Bushaltestellen. Als kleinstes Modell der COMBI TOP-Rei-
he bietet die COMBI TOP 1 eine optimale Balance aus Leistung 
und Wirtschaftlichkeit.

COMBI TOP 1 – das Einstiegsmodell für kleinere, 
nachhaltige Beleuchtungslösungen!  



PRODUKT



TECHNISCHE MERKMALE

Leistung des Solarmoduls 75 Wp

Neigung des Solarmoduls 30°

Lebensdauer Solarmodul > 25 Jahre

Höhe der Leuchte 4 bis 5 m

endurance+ Technologie
Batteriekapazität

214 bis 428 Wh

Lebensdauer Batterie > 20 Jahre

Lichtleistung 5 bis 20 W

Lichtstrom 700 bis 3.600 Lumen

Lichtausbeute
140 lm/W (2.200 K) – 160 lm/W (2.700 K) 
165 lm/W (3.000 K) – 180 lm/W (4.000 K)

Farbtemperatur 2.200 K, 2.700 K, 3.000 K oder 4.000 K (andere auf Anfrage)

Betriebstemperatur -20 °C / +65 °C

Lichtmanagement
Dämmerungssensor, Zeitsteuerung, Dimmfunktion, Bluetooth-
Kommunikationsschnittstelle, PIR-Bewegungsmelder optional, 
kommunizierende Bewegungserkennung

Material
ESG
Schrauben und Bolzen aus Edelstahl

Mast Aus Stahl, mit Erdstück oder mit Flanschplatte

Garantie
10 Jahre: Solar-Modul, Endurance+ Batterie, Leuchte, Mast und Ausleger
5 Jahre: Zubehör wie z.B. Bewegungsmelder
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Technische Änderungen vorbehalten.

Weitere Infos:Projektfragebogen:

AUTARKE BELEUCHTUNG – 
AUF LANGLEBIGKEIT AUSGELEGT


